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三成分易燃液體最低閃火點行為研究
林于婷1 陳皓楹1  林彥伶1 林欣樺1 廖宏章2
1中國醫藥大學職業安全與衛生系
2國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系
摘  要
近年來火災爆炸意外頻傳，而閃火點是評估火災爆炸一項重要的參數。閃火點為可燃性物質揮發蒸氣與空氣混合形成可燃混合物的最低溫度，在此溫度下物質出現閃火無法持續燃燒。現今文獻上探討最低閃火點僅止於雙成分，而製程和廢液儲存上的混合物往往為多成分溶液，因此本論文藉由研究三成分易燃溶液最低閃火點行為，觀察物質混合後的行為模式並加以探討。
依經驗產生最低閃火點行為有兩個關鍵(1)非理想性大(2)閃火點溫度差小。在2003年廖等人發表的文獻中得知ethanol + octane會產生最低閃火點行為，本研究以此二物質為基礎，尋找與ethanol + octane不同閃火點差距的物質，IPA：12℃、2-butanol：24℃以及cyclohexanol：64℃，利用德國Walter Herzog GmbH所製的HFP 362-Tag閃火點測試儀，以標準測試方法ASTM D56來測量閃火點，量測實驗數據再與2004年廖等人的閃火點預測模式預測值作比較。
結果發現三成分易燃溶液最低閃火點行為類型有以下三種，以本研究所使用的物質為例(1) IPA+ ethanol+octane兩個邊都有最低閃火點，混合後所產生的閃火點與最低閃火點接近，且圖形中最低閃火點值範圍較廣(2) 2-butanol+ethanol+octane兩個邊都有最低閃火點，混合後圖形平緩下降(3) cyclohexanol+ethanol+octane兩個邊無最低閃火點，可將物質分為cyclohexanol以及ethanol+octane，利用雙成分的現象帶入三成分，並以pseudo binary system作圖可觀察到，最高點是cyclohexanol之後急速的往下降。本研究所歸類的易燃液體最低閃火點行為類型可運用到廢液儲存、製程安全評估和設計上以降低液體火災爆炸的風險。
關鍵字：最低閃火點(Minimum flash point)、閃火點(Flash point)、三成分溶液(Ternary solution)、易燃液體(Flammable liquid)






